
Ajorata
3,5

Piennar 0,25 Piennar 0,25

Viheralue ~2,50
leveys vaihtelee

Viheralue ~3,00
leveys vaihtelee

J1
plv 0-20, 105-260

tsv ± 0

0.02 0.02

K
at

ua
lu

ee
n 

ra
ja

S
äi

ly
vä

 s
äh

kö
lin

ja

K
at

ua
lu

ee
n 

ra
ja

Varoetäisyys
>2,00

m
l

K
at

ua
lu

ee
n 

ra
ja

S
äi

ly
vä

 s
äh

kö
lin

ja

K
at

ua
lu

ee
n 

ra
ja

tsv ± 0

m
l

J1
plv 20-105

Piennar 0,25 Piennar 0,25

0.02 0.02

Louhekiviverhous
~1,30 leveys vaihtelee

Varoetäisyys
>2,00

Ajorata
3,5

Louhekiviverhous ~3,90
leveys vaihtelee

1,00

1,00

Uusi valaisin

Uusi valaisin

J1_ml

Päällysrakenne
Putkien perustamistapa

Matka

Kaltevuus / pyöristyssäde

Tasausviivan korkeus

Maanpinnan korkeus

Kaarevuus

Ajoradan sivukaltevuus

13
7,

05

13
7,

18

13
7,

45

13
7,

72

13
7,

97

13
7,

93

13
7,

57

13
6,

97

13
6,

37

13
5,

78

13
5,

52

13
5,

55

13
5,

58

13
5,

61

13
5,

64

13
5,

67

13
5,

70

13
5,

73

13
5,

76

13
5,

79

13
5,

82

13
5,

94

13
6,

52

13
7,

32

13
8,

12

13
8,

91

13
9,

42
13

9,
46

13
5,

87

13
6,

11

13
6,

29

13
6,

45

13
7,

70

13
7,

91

13
7,

01

13
6,

34

13
5,

41

13
4,

61

13
4,

17

13
4,

27

13
4,

15

13
4,

07

13
3,

96

13
3,

98

13
4,

40

13
4,

49

13
4,

95

13
5,

22

13
5,

28

13
5,

60

13
6,

11

13
7,

00

13
7,

99

13
8,

70

13
9,

36

0 50 100 150 200 250 300

qv=0,020

qo=-0,020

RumpuRumpu

130

135

140

145

150

0,
00

2,
49

48
,9

0

94
,4

4

21
1,

68

25
0,

70

25
8,

63
26

1,
14

13
7,

05
13

6,
97

13
8,

24

13
5,

51

13
5,

86

13
8,

98

13
9,

38
13

9,
46

0,0306
0,0273

0,0600

0,0030

0,0800

0,05050,0300
S

=3
00

S
=3

00

S
=2

00

S
=2

00

S
=2

00 S
=2

00

S
=2

00
S

=2
00

0
2

,4
9

3

3
5

,8
1

1

6
1

,9
6

5

8
8

,1
5

1

1
0

0
,7

3

2
0

3
,9

9
4

2
1

9
,3

4
3

2
4

7
,7

7
1

2
5

3
,6

2
8

2
5

8
,6

2
9

2
6

1
,1

3
9

2,493 33,318 26,155 26,186 12,579 103,264 15,349 28,429 5,8565,0012,51

-0,031 0,027 S=300 -0,06 S=200 0,003 S=200 0,08 S=2000,0510,03

1000

R

0,
00

9,
31

9,
31

27
,7

2
27

,7
2

4,
84

4,
84

25
,0

6
25

,0
6

53
,6

5
53

,6
5

55
,1

5
55

,1
5

61
,1

4

Sr Sr Sr Sr
R=25 R=25

R=50

0,
00

0,
00

K4

K1

Juutuanvaarantie

Vilttotie

Pvm Hyväksyjä Päätös

Piirustuksen sisältö Mittakaava

Pvm

Kohde

Merkki Muutos

Suunn.

Tark.

PiirustusnumeroKorvaa

Korvattu

Pvm

Tark.

Piirustuslaji

Säilytys

Koordinaattijärjestelmä Korkeusjärjestelmä

ETRS-GK27 N2000

Tark.

TEKNINEN TOIMI
Piiskuntie 2, 99800 Ivalo

INARIN KUNTA

Pituusleikkaus
Tyyppipoikkileikkaus

1:1000 / 1:100
1:100

Katupiirustus

Tuomas Keisu

J1
Kevyen liikenteen väylä

Aki Nurkkala

Kari Aalto

31.1.2024

105


